
T H E  N E W  A R T  O F  G R I N D I N G  –  R E T T I F I C A T R I C I  A  P O R T A L E  S E R I E  Z



Caratteristiche
Per la rettifica di pezzi grossi con dimensioni fino a 2.200 
mm di larghezza. Su queste rettificatrici a doppia colonna 
è possibile lavorare pezzi grandi e pesanti in modo rapido 
ed efficace.

Le rettifiche a portale con equipaggiamento standard 
sono disponibili ad un ottimo rapporto qualità prezzo.
L’equipaggiamento di serie comprende:

• Modelli pressofusi di tutti i componenti della macchina
• Guide piane raschiettate e rivestite di turcite 
 nell’asse X 
• Guide lineari precaricate (produttore Bosch Rexroth) 

nell’asse Y e Z
• Azionamento idraulico della tavola con unità di raff-
 reddamento
• Movimento verticale e trasversale elettro-magnetico
• Sistemi di misura verticali (Heidenhain) per un posizio-

namento ad elevata precisione

• Piano magnetico elettro-permanente di SAV con dispo-
sitivo di inversione di polarità integrato e regolazione 
della forza di aderenza

• Fori per il passaggio aria per sollevare il particolare in 
lavorazione e facilitare lo scarico (opzione)

• Impianto di filtraggio a nastro con capacitò del serbatoio 
di 1.700 litri e pompa a pressione 5 bar

• Cicli di rettifica e ravvivatura completamente auto-
 matici
• Separatore magnetico aggiuntivo preinserito per l’im-

pianto di filtraggio a nastro
• Canale di risciacquo integrato
• Lampada
• Dispositivo di ravvivatura montato sulla tavola
• Protezione parziale della macchina con porta scor-
 revole
• Elevata potenza del mandrino per efficiente rettifica

R E T T I F I CAT R I C I  A  P O R TA L E  S E R I E  Z

Specifiche di comando:
• Avanzamento verticale automatico con compensazione 

del valore di ravvivatura
• Ciclo di rettifica  completamente automatico con cicli di 

ravvivatura
• Touch screen semplice ed intuitivo
• Schermo a colori 10,4” 
• Volantino manuale elettronico abilitato su asse vertica-

le e trasversale



Modello macchina Z 1015 Z 1020 Z 1030 Z 1520 Z 1530

Campo di rettifica mm 1.500 x 1.200 2.000 x 1.200 3.000 x 1.200 2.000 x 1.700 3.000 x 1.700

Corsa trasversale mm 1.100 1.100 1.100 1.600 1.600

Corsa longitudinale mm 2.000 2.500 3.500 2.500 3.500

Distanza della tavola dal centro del mandrino mm 1.050 1.050 1.050 1.250 1.250

Dimensioni del piano magnetico  elettro-
permanente

mm 1.500 x 1.000 2.000 x 1.000 3.000 x 1.000 2.000 x 1.500 3.000 x 1.500

Superficie tavola mm 1.550 x 1.000 2.050 x 1.000 3.050 x 1.000 2.050 x 1.500 3.050 x 1.500

Carico della tavola incluso piano magnetico kg 3.000 4.000 6.000 4.500 6.000

Asse longitudinale di avanzamento mm /min 5.000 – 30.000 5.000 – 30.000 5.000 – 30.000 5.000 – 30.000 5.000 – 30.000

Asse trasversale di avanzamento mm /min 0,01 – 5.000 0,01 – 5.000 0,01 – 5.000 0,01 – 5.000 0,01 – 5.000

Asse verticale di avanzamento mm /min 0,001 – 3.000 0,001 – 3.000 0,001 – 3.000 0,001 – 3.000 0,001 – 3.000

Dimensioni della mola mm 500 x 100 x 203,2 500 x 100 x 203,2 500 x 100 x 203,2 500 x 100 x 203,2 500 x 100 x 203,2

Potenza del mandrino di rettifica kW 22 22 22 32 32

Velocità variabile del motore del mandrino g /min 1.000 – 3.000 1.000 – 3.000 1.000 – 3.000 1.000 – 3.000 1.000 – 3.000

Distanza tra le colonne mm 1.250 1.250 1.250 1.900 1.900

Dimensioni della macchina mm 6.000 x 3.500 x 3.910 8.000 x 3.500 x 3.910 10.000 x 3.500 x 3.910 10.000 x 5.500 x 3.910 11.000 x 5.500 x 3.910

Peso macchina kg 20.000 22.000 26.000 36.000 39.000

Modello macchina Z 1540 Z 2030 Z 2040 Z 2050

Campo di rettifica mm 4.000 x 1.700 3.000 x 2.200 4.000 x 2.200 5.000 x 2.200

Corsa trasversale mm 1.600 2.100 2.100 2.100

Corsa longitudinale mm 4.500 3.500 4.500 5.500

Distanza della tavola dal centro del mandrino mm 1.250 1.250 1.250 1.250

Dimensioni del piano magnetico  elettro-
permanente

mm 4.000 x 1.500

Superficie tavola mm 4.050 x 1.500 3.050 x 2.000 4.050 x 2.000 5.050 x 2.000

Carico della tavola incluso piano magnetico kg 8.000 10.000 12.500 15.000

Asse longitudinale di avanzamento mm /min 5.000 – 30.000 5.000 – 30.000 5.000 – 30.000 5.000 – 30.000

Asse trasversale di avanzamento mm /min 0,01 – 5.000 0,01 – 5.000 0,01 – 5.000 0,01 – 5.000

Asse verticale di avanzamento mm /min 0,001 – 3.000 0,001 – 3.000 0,001 – 3.000 0,001 – 3.000

Dimensioni della mola mm 500 x 100 x 203,2 500 x 100 x 203,2 500 x 100 x 203,2 500 x 100 x 203,2

Potenza del mandrino di rettifica kW 32 32 32 32

Velocità variabile del motore del mandrino g /min 1.000 – 3.000 1.000 – 3.000 1.000 – 3.000 1.000 – 3.000

Distanza tra le colonne mm 1.900 2.400 2.400 2.400

Dimensioni della macchina mm 13.000 x 5.500 x 3.910 11.000 x 5.500 x 3.910 13.000 x 5.500 x 3.910 15.500 x 5.500 x 3.910

Peso macchina kg 42.000 43.000 47.000 50.000
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